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Wanna wychwytowa podwójna typ
PMCS-2 wym.2300 ×1650 ×800 mm,
poj.1000L

Cena brutto 4 883,10 zł

Cena netto 3 970,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy PM-PMCS2-23016580

Wyprodukowano w Polsce

GWARANCJA

Opis produktu
✅ Wanna wychwytowa podwójna z półką ✅

✅Waga 230 kg ✅Nośność 2500 kg ✅Pojemność 1000L ✅

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU:                                                                           

Materiał stal
Malowanie natryskowe
Kolor RAL 5010
Grubość zbiornikach [mm] 2,5
Grubość podstawy [mm] 2,5
Pojemność [L] 1000
Wymiary [mm] 2300 × 1650 × 800
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Nośność [kg] 2500
Waga [kg] 230

✅Dodatkowe atuty produktu:

demontowalny ocynkowany ruszt
solidna, szczelna konstrukcja
nóżki w podstawie
możliwy transport za pomocą wózka widłowego lub paletowego
zabezpieczenie substancji niebezpiecznych

✅Przeznaczenie :

magazyny, zakłady produkcyjne, fabryki, warsztaty
beczki, pojemniki IBC, kanistry, puszki

✅Zastosowanie :

wychwytywanie
magazynowanie
transport

Wanna wychwytowa to zbiornik służący do zabezpieczania przed wydostawaniem się substancji niebezpiecznych dla
środowiska ze składowanych na nich beczek i pojemników wychwytując zawartość do swojego wnętrza.. Wanna spawana jest
dwustronnie , aby zapewnić solidną szczelność przedmiotu. Wanna jest wyposażona w demontowalną ocynkowaną kratownicę
Została zaprojektowana tak, aby pomieścić dwie jednostki IBC, zapewniając bezpieczne przechowywanie i ochronę przed
potencjalnymi wyciekami substancji chemicznych lub innych cieczy. Konstrukcja wanny jest wykonana z trwałych materiałów,
odpornych na korozję i działanie chemikaliów, co gwarantuje długą żywotność i skuteczność. Wanna jest wyposażona w
odpowiednią pojemność, aby w pełni pomieścić zawartość przecieku z pojemników w przypadku ich uszkodzenia lub wycieku.
Ponadto, konstrukcja zapewnia stabilność dzięki nóżką w podstawie, minimalizując ryzyko jego przewrócenia. Dzięki swojej
funkcjonalności i solidnemu wykonaniu, wanna wychwytowa jest niezbędnym elementem w miejscach, gdzie magazynowane
są duże ilości substancji niebezpiecznych, takich jak magazyny chemiczne, zakłady przemysłowe i centra logistyczne.
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